
Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Suomen säädöskokoelmaan n:o 687/2013
(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä)

Sivulla 5, kohdan 1.1.3.6.3 taulukon kuljetuskategoria 1 on:

Kuljetus-
kategoria

(1)

Aineet, esineet ja välineet
Pakkausryhmä tai luokituskoodi/ryhmä tai YK-numero

(2)

Enimmäis-
määrä kulje-
tusyksikköä

kohti
(3)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
1 Pakkausryhmän I aineet, esineet ja välineet, jotka eivät kuulu kuljetuskategoriaan 20

0, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat aineet, esineet ja välineet:

Luokka 1:
Luokka 2:

Luokka 4.1:
Luokka 5.2:

1.1B–1.1J a, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1 3H, 1.3J, 1.5D a

Ryhmät T, TC a, TO, TF, TOC aja TFC,
Aerosolit: ryhmät C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC
Paineelliset kemikaalit: UN 3502, 3503, 3504 ja 3505
UN3221–3224 ja 3231–3240
UN3101–3104 ja 3111–3120

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

a UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 aineille ja esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 50
kg.
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Pitää olla:

Kuljetus-
kategoria

(1)

Aineet, esineet ja välineet
Pakkausryhmä tai luokituskoodi/ryhmä tai YK-

numero

(2)

Enimmäis-
määrä kulje-
tusyksikköä

kohti
(3)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –
1 Pakkausryhmän I aineet, esineet ja välineet, jotka eivät kuulu kuljetuskategoriaan 20

0, sekä seuraaviin luokkiin kuuluvat aineet, esineet ja välineet:

Luokka 1:
Luokka 2:

Luokka 4.1:
Luokka 5.2:

1.1B–1.1J a, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1 3H, 1.3J, 1.5D a

Ryhmät T, TC a, TO, TF, TOC aja TFC,
Aerosolit: ryhmät C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC
Paineelliset kemikaalit: UN 3502, 3503, 3504 ja 3505
UN3221–3224 ja 3231–3240
UN3101–3104 ja 3111–3120

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

a UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 aineille ja esineille enimmäismäärä kuljetusyksikköä kohti on 50
kg.

Sivulla 11, kohdan 4.1.1.21.3 kuvan 4.1.1.21.1 oikeanpuolisessa laatikossa on:
Kemiallista yhteensopivuutta voidaan pitää osoitettuna, jos pakkauksen/IBC-pakkauksen rakennetyyppi on testattu annetulla
standardinesteellä (-nesteillä). Koskee myös aineen vesiliuo-

Pitää olla:
Kemiallista yhteensopivuutta voidaan pitää osoitettuna, jos pakkauksen/IBC-pakkauksen rakennetyyppi on testattu annetulla
standardinesteellä (-nesteillä). Koskee myös aineen vesiliuoksia.

Sivulla 13, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapa P002, yksittäiset pakkaukset, laatikot, teräs ja alumiini on:

teräs (4A1) e

alumiini (4B2) e
ei sallittu
ei sallittu

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

Pitää olla:

teräs (4A) e

alumiini (4B) e
ei sallittu
ei sallittu

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg

Sivulla 13, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapa P002, yksittäiset pakkaukset, tynnyrit, muovi on:

muovi (1H1 ja 1H2d) ei sallittu 400 kg 400 kg

Pitää olla:

muovi (1H1 tai 1H2d) ei sallittu 400 kg 400 kg

Sivulle 14, pakkaustapaan P002 lisätään erityismääräys PP13

PP13 YK-numeroon 2870 luokitelluille esineille vain pakkausryhmän I vaatimukset täyttävät pakkausyh-
distelmät ovat sallittuja.

Sivulla 17, kohdan 5.1.2.1 alakohdan (a) (ii) kolmas rivi on:
on varustettava varoituslipukkeella kollien merkintää 5.2.2. koskevien

Pitää olla:
on varustettava varoituslipukkeella kohdan 5.2.2 kollien merkintää koskevien


